
SCHROB/ZUIGMACHINES

RA 433 IBC  geheel compleet met 55 Ah AGM batterijen en geïntegreerd laadapparaat

RA 433 IBC  geheel compleet met 75 Ah AGM batterijen en geïntegreerd laadapparaat

RA 433 IBC  geheel compleet met 76 Ah Gel batterijen en geïntegreerd laadapparaat

Robuuste schrob-/zuigmachine voor (middel)grote oppervlakken voor kantoren en industrie. Maar door zijn compactheid ook 
ideaal voor kleinere oppervlakken zoals bijvoorbeeld kleedhokjes van zwembaden.  

De parabolische zuigmond direct achter de borstel en voor de wielen zorgt voor een zeer korte draaicirkel waardoor heel makkelijk 
gemanoeuvreerd kan worden in kleine  ruimten. De zuigmond blijft  namelijk niet zo snel ergens achter hangen. 

Optimaal reinigingsresultaat door de hoge borsteldruk. Machine verplaatst zichzelf voorwaarts  d.m.v. 
borstelrotatie. Superieur in eenvoud en bedieningsgemak.

Wordt geleverd inclusief:

433.015 RA 433 IBC 

436.088 2 x AGM batterijen 12 V / 55 Ah 

  OF

436.091 2 x AGM batterijen 12 V / 75 Ah 

  OF

500.091 2 x Gel batterijen 12 V / 76 Ah  

742.059 Schrobborstel PPN 0,6, Ø 43 cm 

433.108 Zuigmond parabolisch, 

 compleet, standaard 

Accessoires:

681.000 Schoonwater-vulslang 2 meter 

742.073 Betonborstel PPN 0,3 

742.076  Silicium Carbid borstel 

742.072 Boenborstel Tampico  

742.059 5K Schrobborstel 

 met 5 verschillende soorten haren 

742.075 Malgrittm kleurborstel rood 

 Ø 403 mm (16”) 

020.567.1 Waterzuigset = zuigslang/zuigbuis 

 en waterzuigmond  

742.070 Padhouder kunststof 

694.321 Pad wit Ø 432 mm (17”), 5 stuks 

694.322 Pad rood Ø 432 mm (17”), 5 stuks 

694.323 Pad blauw Ø 432 mm (17”), 5 stuks 

694.324 Pad bruin Ø 432 mm (17”), 5 stuks 

694.325 Pad zwart Ø 432 mm (17”), 5 stuks 

694.326 Pad groen Ø 432 mm (17”), 5 stuks 

694.327 Pad microvezel Ø 432 mm (17”) p. stuk 

Zie blz. 41 Pads diamant Ø 432 mm (17”) 

 2 stuks, div. kleuren 

694.330 Brush pad Ø 432 mm (17”), per stuk 

433.081 Set zuigrubbers olie- en vetbestendig  

433.082 Set zuigrubbers standaard  

L 190 Zwembadcoating 

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Vermogen borstelmotor 750 Watt

Vermogen zuigmotor 400 Watt

Vacuumvermogen 11 kPa

Schoonwatertank 32 liter

Vuilwatertank 38 liter

Zuigbreedte 53 cm

Werkbreedte 43 cm

Borsteldruk 54 kg

Borsteltoerental 180 1/min

Gewicht excl. batterijen 64 kg

Gewicht incl. batterijen 117 kg

Afmetingen l/b/h 85/43/80 cm

Autonomie tot  2,5 uur 

Oplaadtijd batterij  8 uur 


