




Gebruiksaanwijzing 
Deze handleiding is bedoeld voor het personeel dat met het apparaat 
moet omgaan. 
1. Zorg ervoor dat u de aanwijzingen en instructies die in deze handleiding 

worden gegeven, goed onder de knie hebt voordat u het apparaat gaat 
monteren, ze in bedrijf stelt of er onderhoud aan gaat uitvoeren. 

2. U zult dan het apparaat op een veilige manier beheersen en de prestatie 
ervan kunnen optimaliseren. Het onderhoud van het apparaat dient voor 
uw eigen veiligheid volgens deze handleiding te worden uitgevoerd; het 
apparaat behoudt dan tevens zijn waarde. 

3. De fabrikant is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel en beschadiging 
van eigendommen die het gevolg zijn van ondeskundige omgang met 
het apparaat! 

Lees eerst deze aanwijzingen t.a.v. de 
veiligheid! 

 

             

 
Veiligheidsrichtlijnen 
Om brand of vuurrisico’s of verwondingen te 
voorkomen, dient U te letten op het volgende: 
• Geen giftige, kankerverwekkende en voor 

de gezondheid gevaarlijke materialen 
vegen. 

• Geen brandende of gloeiende voorwerpen 
vegen, zoals b.v. sigaretten, lucifers, of iets 
dergelijks. 

• Wanneer U glas, metaal of andere 
materialen uit de vuilvergaarbak verwijdert, 
gebruikt U dan stevige handschoenen, om 
verwondigen te voorkomen. 

• De vuilvergaarbak moet na elk gebruik 
geleegd worden. 

• De veegmachine is niet geschikt voor het 
vegen van vloeistoffen. 

 
Uitpakken en in elkaar zetten 
De veegmachine is om verpakkingsredenen 
alleen gedeeltelijk in elkaar gezet. Duwbeugel 
en zijborstelarm moeten worden bevestigd 
aan de omlijsting. 
• Veegmachine uitpakken en vlak neerzetten. 
• Vuilvergaarbak eruit nemen en de 

meegeleverde onderdelen uitpakken. 
• Controleert U, of alle delen en de 

gebruiksaanwijzing aanwezig zijn. 
• Duwbeugelonderdeel (1) in de omlijsting 

steken en met de schroeven (2) M 6 x 35 
bevestigen. 

• Kunststofstoppen (3) indrukken.  
• Duwbeugelonderdeel (4) aan het 

ondergedeelte schroeven.  

 

Montage van de zijborstel 
• Zijborstelarm (5) in de daarvoor bestemde 

houder in de omlijsting steken. Huls (6) 
inbrengen. 

• Versterkingsschroef M 8 x 40 (7) van binnen 
naar buiten doorsteken en zelfborgende 
moer (8) vast aandraaien.  

• Zijborstelarm opklappen. 
• Aandrijfriem (9) in de uitsparing van het 

aandrijvingswiel (10) en de daarvoor 
bestemde geleiding (11) leggen. 
Bovenliggende deel van de aandrijfsriem 
eerst in de geleiding (12), dan in de 
uitsparing van de borstelschaal (14) leggen. 
In aansluiting daarop tussen, borstelschaal 
(14) en lijst (13) doortrekken. 

• De zijborstel (16) monteren. Afstandsschotel 
(15) zo op de borstelschaal (14) leggen, dat 
de open zijde boven is. Zijborstel (16) 
openleggen en met de 3 speciaalschroeven 
(17) bevestigen. De afstandsschotel moet 
licht wentelen. 

• De zijborstelarm (5) naar onder zwenken on 
erop letten, dat de aandrijfriemen (9) onder 
de doorvoerhaken (18) loopt.  

• De vuilvergaarbak (19) inzetten.  
• De veegmachine is gebruiksgereed. 
• Indien de zijborstel (16) in de verkeerde 

richting draait, is de aandrijvingsriem niet 
goed in elkaar gezet. 

 

 
Gebruik 
De zijborstel wordt door kantelen in werking 
gesteld, om bijvoorbeeld langs wanden te 
vegen. Door het draaien aan de 
hoogteverstelling (23) de zijborstel zo 
instellen, dat ca. 1/3 van de borstel de vloer 
aanraakt. 

 
Ledigen van het vuilvergaarbak geschiedt 
door deze aan het handvat omhoog te tillen en 
de vuilvergaarbak eruit te nemen, de inhoud 
van deze bak in een vuilniston legen. De 
vuilvergaarbak terug in de omlijsting leggen en 
met lichte druk in de goede positie brengen. 
 
De vuilvergaarbak moet regelmatig geleegd 
worden, met een vol reservoir functioneert de 
machine niet optimaal. 
 
Waarschuwing 
• Na elk gebruik moet de machine gereinigd 

worden. Eventuele vreemde voorwerpen 
aan de borstels en aandrijvingsdelen 
verwijderen. 

• Aandrijving, koppeling en andere 
binnenliggende delen zijn onderhoudsvrij. 

• Controleer van tijd tot tijd de 
bodemafsluitingen van rubber op slijtage of 
schade. Indien nodig vervangen. 

• Controleer de cilinderborstel van tijd tot tijd 
op mogelijke slijtage. De cilinderborstel kan 
gemakkelijk verwisseld worden, doordat U 
telkens 3 schroeven aan elke 
cilinderborstelhelft verwijdert. 

• De zijborstel van tijd tot tijd op slijtage 
controleren. De zijborstel is te vervangen 
wanneer in de diepste positie minder dan 
1/3 van de haren met het vloeroppervlak in 
aanraking komt. De zijborstel kan makkelijk 
verwisseld worden, door 3 schroeven ter 
verwijderen in omgekeerde volgorde.  

 

 
Mogelijke storingen 

 Oorzaak Verhelpen Storing
 
Moeilijk te duwen 
 
 
 
Geringe vuilopname 
 
 
 
 
Sterke stofontwikkeling  tijdens het vegen 
 
 
 
Achter de veegmachine achterblijvende 
strepen 
 

● Zijborstel te diep 
• Onder de machine heeft zich groot vuil 

vastgeklemd 
 
• Draden of ander vuil heeft zich in de 

cilinderborstel vastgeklemd 
• Vuilvergaarbak vol 
• Zijborstel te hoog ingesteld 
 
• Vuilvergaarbak vol  
• Bodemafsluiting lek 
• Veegsnelheid te hoog 
 
• Versleten of beschadigde afsluitrand van de 
    vuilvergaarbak 

Zijborstel goed instellen 
Het vuil verwijderen 

 
 

Vuil verwijderen 
 

Vuilvergaarbak legen 
De juiste hoogte instellen 

 
Vuilvergaarbak legen 
Beschadigde afsluitingen vervangen 
Snelheid reduceren 

 
Beschadigde afsluitingen vervangen 

Opslag 
Wanneer het apparaat niet wordt gebruikt, dient het droog en onder normale omstandigheden (temperatuur niet beneden 0°C) te worden 
opgeslagen. 

Wijzigingen als gevolg van technische verbeteringen voorbehouden! 
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