SCHROB-/ZUIGMACHINES

RA 800 B #800.000 *

Deze opzit-schrob-/zuigmachine is het synoniemn voor wendbaarheid,
snelheid en stabiliteit. Dankzij de 4 wielen is hij zeer stabiel en is de
druk per wiel zeer laag. Dit is bijv. belangrijk in sporthallen. Zowel

de borstelkop als de zuigmond is variabel waardoor tot het uiterste
randje gereinigd kan worden. De machine wordt via de achterwielen
aangedreven,

Kortom: met deze machine verkrijgt u maximale efficiéncy op diverse
grote opperviakken.

cleanfix
Swiss Made Quality.

De machine heeft een snelheidsafhankelijke vloeistofdosering
(S-DOSE). S-Dose zorgt voor een tot 30% minder water- en
reinigingsmiddelverbruik.

Nu ook verkrijgbaar met CADS — doseersysteem waarmee U tot
wel 50% bespaart op verbruik van reinigingsmiddel en water.

Proudly

made in
Switzerland

Wordt geleverd inclusief:
800.059 2 x Schrobborstel @ 38 cm, per stuk
800.550 Zuigmond parabolisch,
compleet 105 cm
U heeft de keuze uit:
- B00.091  Gel batterijen 6 Volt/240 Ah. 4 stuks
800.091A Loodzuur batterijen

| standaard met: optioneel; 6 Volt/305 Ah. 4 stuks
, 686.800 Volautomatisch laadapparaat
S-DOSE i A
4 Speed Variable Dosing mp
Accessoires:

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Opgenomen vermogen max. 2150 W

Voor de benodigde 15" pads zie overzicht op pag 38/39
800476 Silicium Carbid borstel

Vaculmvermogen 11 kPa 800.070 Padhouder, per stuk
Schoon-/vuilwatertank 135 /130 liter 800.072 Boenborstel Tampico
Zuig-/werkbreedte 105/ 76 cm 020.567.1 Waterzuigset = zuigslang/zuigbuis
Draaicirkel 210 cm en waterzuigmond

Afmetingen I/b/h 172/72/132 cm 800081 Set zuigrubbers vet- en oliebestendig
Schrobprestatie 5500 m?/uur 800.082 Set zuigrubbers standaard
Autonomie tot 4 uur 30 min, 800640 Grofvuilfilter

(afhankelijk van batterij) 800.044 CADS Chemiedosering,

Oplaadtijd batterij 8 uur compleet Inclusief inbouw

565.535 5 Liter can th.wv. CADS (leeg)
* 9 exclusief batterijen en laadapparaat



